ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738 ' UV

ANLAGE: 9487 ) Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015

Seite: 1 von 7
Raddaten:
Radgrof3e nach Norm 161/23X16 Einpreftiefe (mm) 1 62
Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 130/6 Zentrierart : Mittenzentrierung
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

TUY

ANLAGE: 9487 i Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015
Seite: 2 von 7
Verwendungsbereich: DAIMLER
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906 AC €1*2001/116*0353*.  (80-190 |205/75R16C 61/2JX16 9487 1); 2); 33)
110
30 225/75R16C
116
235/65R16C
115
906 AC €1*2001/116*0354*.  |80-190 (225/75R16C
116
35 235/65R16C
115
906 KA L765 65-190 [205/75R16C
30 225/75R16C
235/65R16C
906 KA L766 65-190 (225/75R16C
35 235/65R16C
906 OK L763 65-190 [205/75R16C
30 225/75R16C
235/65R16C
906 OK L764 65-190 [225/75R16C
35 235/65R16C
906AC35G |el*2007/46'0569*. |115 225/75R16C
235/65R16C
906BA30 €1*2007/46'0280*.  [70-190 |205/75R16C 1); 33)
110R
906BB30 €1*2007/46*0279*. 225/75R16C
116R
225/75R16C
118P
235/65R16C
115R
906BA35 E1*2007/46*0300*. |70-190 |225/75R16C
116R
906BB35 €1*2007/46*0301*.. 225/75R16C
118P
235/65R16C
115R
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

TUY

ANLAGE: 9487 Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015
Seite: 3von 7
Verwendungsbereich: DAIMLER
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRe Radaus- |Hinweise
filhrung
235/65R16C
121N
120-190|235/65R16C
118R
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroiRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906BA35G  |e1*2007/46*0557*.  |115 225/75R16C 61/2JX16 9487 1); 33)
906BB35G  |e1*2007/46*0556*. 235/65R16
115R
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER 4x4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906 AC €1*2001/116*0424*.  |80-140 (225/75R16C 61/2JX16 9487 1); 2); 33)
116
35/4x4
906 KA L970 80-140 (225/75R16C
35/4x4
906 OK L969 80-140 (225/75R16C
35/4x4
906BA35/4x4|e1*2007/46*0309*.  |95-140 [225/75R16C
906BA35/4x4|e1*2007/46*0312*.  |95-140 (225/75R16C 1); 33)
116R
906BB35/4x4 |e1*2007/46*0305*.  |95-140 (225/75R16C
116
906BB35/4x4|e1*2007/46*0310*.  |95-140 [225/75R16C 1); 2); 33)
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

TUY

ANLAGE: 9487 i Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015
Seite: 4 von 7
Verwendungsbereich: MERCEDES
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906 AC €1*2001/116*0353*.  (80-190 |205/75R16C 61/2JX16 9487 1); 2); 33)
110
30 225/75R16C
116
235/65R16C
115
906 AC €1*2001/116*0354*.  |80-190 (225/75R16C
116
35 235/65R16C
115
906 KA L765 65-190 [205/75R16C
30 225/75R16C
235/65R16C
906 KA L766 65-190 (225/75R16C
35 235/65R16C
906 OK L763 65-190 [205/75R16C
30 225/75R16C
235/65R16C
906 OK L764 65-190 [225/75R16C
35 235/65R16C
906AC35G |el*2007/46'0569*. |115 225/75R16C
235/65R16C
906BA30 €1*2007/46'0280*.  [70-190 |205/75R16C 1); 33)
110R
906BB30 €1*2007/46*0279*. 225/75R16C
116R
225/75R16C
118P
235/65R16C
115R
906BA35 E1*2007/46*0300*. |70-190 |225/75R16C
116R
906BB35 €1*2007/46*0301*.. 225/75R16C
118P
235/65R16C
115R
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

TUY

ANLAGE: 9487 Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015
Seite: 5von 7
Verwendungsbereich: MERCEDES
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRe Radaus- |Hinweise
filhrung
235/65R16C
121N
120-190|235/65R16C
118R
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroiRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906BA35G  |e1*2007/46*0557*.  |115 225/75R16C 61/2JX16 9487 1); 33)
906BB35G  |e1*2007/46*0556*. 235/65R16
115R
Verkaufsbezeichnung: SPRINTER 4x4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRRe Radaus- |Hinweise
filhrung
906 AC €1*2001/116*0424*.  |80-140 (225/75R16C 61/2JX16 9487 1); 2); 33)
116
35/4x4
906 KA L970 80-140 (225/75R16C
35/4x4
906 OK L969 80-140 (225/75R16C
35/4x4
906BA35/4x4|e1*2007/46*0309*.  |95-140 [225/75R16C
906BA35/4x4|e1*2007/46*0312*.  |95-140 (225/75R16C 1); 33)
116R
906BB35/4x4 |e1*2007/46*0305*.  |95-140 (225/75R16C
116
906BB35/4x4|e1*2007/46*0310*.  |95-140 [225/75R16C 1); 2); 33)
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

TUY

ANLAGE: 9487 i Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015
Seite: 6 von 7
Verwendungsbereich: VW
Verkaufsbezeichnung: CRAFTER
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen RadgroRe Radaus- |Hinweise
filhrung
2EC1 €1*2001/116*0355*.  [65-120 |205/75R16C 61/2JX16 9487 1); 2); 33)
225/75R16C
235/65R16C
2EC2 €1*2001/116*0356*.  (65-120 |225/75R16C
235/65R16C
2EKE1 €1*2007/46*'0513*.  [65-120 |205/75R16C
225/75R16C
235/65R16C
2EKE1 L769 65-120 [205/75R16C
225/75R16C
235/65R16C
2EKE2 €1*2007/46*'0514*.  [65-120 |225/75R16C
235/65R16C
2EKE2 €1*2007/46*'0515%.  [65-120 |225/75R16C 1); 33)
235/65R16C
2EKE2 L770 65-120 [225/75R16C 1); 2); 33)
235/65R16C
2FJE1 €1*2007/46*0521*.  [65-120 |205/75R16C 1); 33)
225/75R16C
235/65R16C
2FJE1 L767 65-120 [205/75R16C 1); 2); 33)
225/75R16C
235/65R16C
2FJE2 €1*2007/46*0522%.  |65-120 |225/75R16C 1); 33)
235/65R16C
2FJE2 €1*2007/46*'0523%.  [65-120 |225/75R16C
235/65R16C
2FJE2 L768 65-120 (225/75R16C 1); 2); 33)
235/65R16C
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ALCAR NR.: 9487

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738 , UV

ANLAGE: 9487 Typ: 16-ZOLL AUSTRIA
Hersteller: ALCAR STAHLRADER GMBH Stand: 12.08.2015

Seite: 7 von 7
Hinweise
1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:

2)

33)

- SerienmaRige RadgréfiRe und Einprefitiefe
- Reifengréf3e mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und
Beschrankungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschrankungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis
und Betriebsanleitung
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme
(z.B. Reifendruckkontrollsysteme) miissen nach Anbau der Rader funktionsféahig bleiben
bzw. entsprechend ersetzt werden.

Nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen, die serienmalig Stahlrdder verwenden dirfen.

Es sind die serienmafiigen Befestigungsteile und das Zubehor des Fahrzeugherstellers fur das
entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2012

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH - RADER- UND REIFENPRUFUNG - DEUTSCHSTRARE 10 - 1230 WIEN

Acan®

STAHLRAD




